Nasa mjerila za obradeno drvo po standardima VEH

Evorovi dozvoljeno: évrsto zarasle évorove u bilokajembrojudo | dozvoljene: &vrsto zarasle évorove u bilo kojem broju
najviie 1/4 dirine profila urasle cvorove promjera do najvise | do najvise 1/2 Sirine profila urasle ¢vorove do najvise
15 mm tockaste crne dvorove promjera do 5 mmmanje 1/43irine profila tockaste cre évorove promjera do 5
izgubljene évorove, ukoliko ne utjeéu na pokrivanje i izgled | mm manje izgubljene évorove, ukoliko ne utjeéu na
kod spajanja profilnih dasaka pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka
nedozvoljeno: labavi i izgubljeni évorovi nedozvoljeno: labavi i izgubljeni ¢vorovi

drvo za dozvoljeno kod 15 % robe, ukoliko negativno ne utjede na | dozvoljeno

popunjavanje Gjelokupni izgled

zakrivljenost dozvoljeno ukoliko je zavrieno ispravno polaganje dozvoljeno ukoliko je zavrieno ispravno polaganje

smola dozvoljeno: velidina do 0,5x5 cm do 1 kom/m, ked 159 | dozveljeno do 1x10 cm do 3 kem/m smola manja od
robe smola manja od 0,2x2 cm nije vidljiva 0,2x3 am nije vidljiva

pukotine dozvoljeno: povriinske pukotine do 30 mm, kod 20 % dozvoljeno: nevidljive poviiinske pukotine, koje nisu
broja komada kaje nisu duZe od dirine daske pukotine, koje | udaljenije od 1,5-putne dirine daske povriinske pukotine
nisu neprekinute, kad 159% robe na prednjoj strani, koje nisu neprekinute
nedozvoljeno: pukotine nedozveljeno: pukotine

godovi dozvoljeno kod 15 9% na prednjoj strani do 15 % duZine dozvoljeno
daske

boja dozvoljeno: obojanost na straZnjoj strani bez obojenjana | dozvoljenc: lagana obojenost na prednjoj strani obo-

prednjoj strani

janost na straznjoj strani

insekti - plijesan

nedozvoljeno

nedezvoljeno

urasla kora

dozvoljeno: do promjera 15 mm kod omjera robe

dozvoljene: kod pojedinacnih dasaka

Greske artikala

Kvaliteta A, aris

Kvaliteta B, ari$

Evorovi dozvoljeno: évrsto urasle évorove u bilo kojem broju dozvoljeno: cursto urasle évorove, djelomiéno urasle
do najvise 1/4 Sirine profila. Cvorove obrasle karom, &vorove, évorove obrasle koromii trule évorove da 1/2
djelomiéno urasle i trule évorove, promjera do 1/5 3irine | Sirine profilne daske tockaste ane évorove promjera do
profila tockaste crne vorove promjera do 5 mm manje 5 mmmanje izgubljene évorove, ukoliko ne utjecu na
izqubljene &vorove, ukoliko ne utjecu na pokrivanje i izgled | pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka
kod spajanja profilnih dasaka
nedozveljeno: labavi i izgubljeni ¢vorovi dozvoljeno: labavi i izgubljeni tvorovi

drvo za dozvoljeno kod 15 % robe, ukoliko negativho ne utjeée na | dozvoljeno

popunjavanje gjelokupni izgled

zakrivljenost dozvoljeno, ukoliko je zavrieno ispravno polaganje dozvoljeno, ukoliko je zavrieno ispravno polaganje

smola dozvoljeno: velicina do 0,5x5 cm do 1 kom/m, kod 15 % dozvoljeno: do 1x10 cm do 3 kom/m smola manja od
robe smola manja od 0,2x2 cm nije vidljiva 0,3x3 am nije vidljiva

pukotine dozvoljeno: povriinske pukotine do 30 mm, koje nisuvece | dozvoljeno: neprekinute povriinske pukotine, koje nisu
od sirine daske, kod 40 % broja komada, pukotine koje nisu | udaljenije od 1,5-putne Sirine daske povriinske puko-
neprekinute ked 15% robe tine, koje nisu neprekidno na vidljivom dijelu
nedozvoljeno: pukotine nedozvoljeno: pukotine

godovi dozvoljeno kod 15% robe na prednjoj povriini do 30% dozvoljeno
duzine i 5 mm 3irine daske

bjelica dozvoljeno: kod 15% robe, bjelica na 1/5 prednje povriine | dozvoljeno

boja dozvoljeno: obojenje na straznjoj stranidozvoljeno: cbo- | dozvoljeno: njezno odozvoljenc: njeino ohojenje na

jenje na straznjoj strani bez obojenja na prednjoj strani kod
sibirske smreke: male razlike u boji (npr. vodene mirlje)

prednjoj strani obojenje na straznjoj strani bojenje na
prednjoj strani

insekti - plijesan

nedozvoljeno

nedozvoljeno

urasla kora

dozvoljeno: do promjera 15 mm kod udjela robe

Razredi artikala
Kvaliteta

dozvoljeno: dovelidine évora

AVEH 100%A
Top-VEH 60% A
AB-VEH 30%A

B-VEH 100%B



