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WPC UPUTE ZA UGRADNJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

WPC pod za terase 
 150х24 mm 

Podkonstrukcija 
(ALU cijev) 28х40 mm 

WPC kutni element 
50х50 mm 

Vijci 

   

 

Početna spojnica  
za pričvršćivanje 

Spojnica za  pritrjevanje Plastična spojnica 
Gumena podloška  

40х80х8 mm 

 

   

Stolna pila Ručna pila Metar Libela 

    

Vijačnik Bušilica Svrdla Odvijač 
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 Upute za upotrebu 

          Upute su namijenjene za montažu standarnog WPC poda. 
Zbog široke ponude oblika i dimenzija WPC podova za terase, upute za ugradnju nisu prikladne za 

sve vrste. Bilo da se radi o posebnim konfiguracijama ili ne standardnim dizajnerskim rješenjima, 

postavu je moguće primijeniti i u Vašem slučaju. Ovisno o tehničkom napretku, ove se upute za mogu 

promijeniti u bilo kojem trenutku. Uvijek slijedite preporučene upute, jer u protivnom garancija nije 

valjana.  

 

Upotreba 

WPC daske za terasu se upotrebljavaju za terase na balkonima, dvorištima, lođama, zatvorenim 

prostorima i uz bazene. 

 

Obrada 

WPC daske i podkonstrukciju je moguće piliti, glodati i bušiti sa svim standardnim alatima za obradu 

drveta. Preporučujemo da ne montirate terasu kada je temperatura ispod 5 °C, jer plastični elementi 

mogu pucati tijekom obrade. 

 

Promjena boje 

WPC daske su obojane su po cijeloj površini i s vremenom mogu prirodno izblijedjeti, ali ne gube 

osnovni ton. One su proizvod na bazi drveta, pa je promjena boje tijekom vremena očekivana pojava 

zbog UV svjetla i drugih atmosferskih čimbenika. To se može dogoditi uglavnom u prvim danima i 

mjesecima korištenja (ovisno o vremenu), što ne ukazuje na pogreške. Mala razlika u boji unutar 

jedne serije je normalna i naglašava prirodnu teksturu drveta. 

 

Čišćenje i njega 

WPC daske ne zahtijevaju posebnu njegu i pažnju. Ipak, jaču prljavštinu potrebno je ukloniti što prije. 

Za čišćenje koristite uobičajeni kućanski pribor poput spužvi, četki i krpa i posebno sredstvo za 

čišćenje WPC terasa. Ako se pojavi tvrdokorna prljaština, možete koristiti visokotlačni čistač (čišćenje 

treba biti na udaljenosti od najmanje 20 cm; ne upotrebljavajte posebne nastavke za čišćenje blata). 

Ulja, masti, kava, mrlje od cikle itd. mogu se učinkovito ukloniti sredstvima za prljavštinu kao što su: 

namjenski sprejevi za uklanjanje mrlja, tekuća ne ciljana sredstva za čišćenje WPC. Nakon takvog 

čišćenja površinu dobro isperite vodom. 
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Motaža 

Obavezno je pripremiti kvalitetne temelje / podlogu koji će moći nositi težinu. Da biste izbjegli 

stagnaciju vode, obratite pažnju na osnovni nagib, koji bi trebao biti najmanje 1,5-2% u smjeru od 

zidova objekta. Ukoliko je potrebno osigurajte i kvalitetan odvod. 

 

 

Betonska podloga (betonska ploča) 

Nosivi temelji moraju se postaviti ispod betonske ploče. Također je potrebno postaviti gumene 

podloške dimenzija 40x80x8mm, koji omogućuju slobodan protok vode i vlage. 

 

Prozračavanje 

Cjelokupna konstrukcija mora omogućiti dobru ventilaciju. Za ne smetanu cirkulaciju zraka, elementi 

podkonstrukcije ne smiju se ničim ispuniti. U slučaju polaganja poda na zemlju ili travu, potrebno 

osigurati odgovarajuće rubnike kako bi se spriječio izravan kontakt poda s tlom ili travom. Ostavite 

razmak od najmanje 20 mm širine oko opsega kako biste osigurali cirkulaciju zraka. 

 



 

Kaikos d.o.o. Odvojak Industrijske 4, 10431 Novaki; tel 0800 87 89; 01 3498  605; (pon-pet 9:00-17:00); info@teak.hr 

 

Ugradnja nosivih temelja mora se izvesti na: 

• Na čvrstoj i ravnoj površini s nagibom od 1,5-2% (slika 1) 

• Na metalnoj podkonstrukciji (slika 2) 

U tom slučaju, ako je razmak između podkonstrukcije manji od 400 mm za šuplji pod i 360 mm za 

čvrsti pod, WPC pod se može montirati izravno na rešetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postava potkonstrukcijskih letvica 

Podkonstrukcijske letve moraju imati tvrdu potporu (betonski opločnik, gumene podloške i sl.). Izravna 

ugradnja letvica na pod, pijesak, beton itd.) nije prikladna. Ukoliko se radi dužinsko postavljanje 

podkonstrukcije letvice moraju biti postavljene na razmaku od najmanje 20 mm jedna od druge zbog 

širenja i skupljanja aluminija.  

WPC daske moraju biti pričvršćene spojnicama na svakom sjecištu s podkonstrukcijom. Ako je dužina 

terase prekratka, WPC daska mora biti pričvršćena na najmanje 3 točke (na 3 podkonstrukcije). 
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Početak montaže 

Pričvrstite početnu spojnicu na podkonstrukciju vijkom. 

Na nju pričvrstite prvu WPC dasku i osigurajte jednaku 

udaljenost od zida. 

Nemojte previše zategnuti vijke, inače bi nosač mogao 

puknuti. 

 

 

 

Nastavak montaže 

Pričvrstite spojnicu na taj način da osigurate razmak od 3 mm. Nastavite sa slaganjem sljedećih dasaka. 

Spojnice trebaju biti čvrsto pričvršćene pod dasku (podignite dasku i učvrsite spojnicu vijkom). 

 

Montaža zadnje wpc daske 

Kod montaže zadnje daske na terasi, prvo odmjerite širinu daske i početnu spojnicu pričvrstite na 

podkonstrukciju. Okrenite spojnicu i namjestite dasku, potom namjestite spojnicu u utor. Za pomoć možete 

koristiti i čekić. 

 

 

 

Ukoliko je zadnju dasku potrebno odrezati kako bi ju prilagodili širini terase, 

možete ju pričvrstiti i vijkom. 

Pri tome pazite da ne slomite wpc dasku. 

 

Dasku je prije pričvršćivanja potrebno predbušiti. 
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Završna wpc daska smije max 40mm biti preko ruba podkonstrukcije. 

 

 

 

 

 

Rastezanje 

Pad temperature i vlage uzrokuje rastezanje i širenje daska u širinu, 

duljinu i debljinu. Uzimajući u obzir ove čimbenike, potrebno je tijekom 

ugradnje ostaviti prikladan prostor za širenje - širine 2 mm sa svih 

strana.  

Ako to ne učinite, može doći deformiranja dasaka. 

 

 

Diletacijski prostor za rastezanje oko gotove terase ili 

ograde zbog rastezanja mora biti najmanje 20 mm. Ukoliko 

je potrebno zatvoriti ili sakriti prostor na krajevima 

upotrijebite wpc L profil. Ako ukupna površina prelazi 6 m 

duljine površine je potrebno podijeliti na dijelove, pri čemu 

je predviđeno 8 mm razmaka rastezanja (2 mm po tekućem 

metru) za svaka 4 m duljine. 

 

Prilikom spajanja wpc dasaka pod kutom, također se mora 

osigurati razmak od 2 mm / tm WPC ploča. Dilatacijski spoj 

mora biti na kraju WPC ploče. Krajevi WPC ploča moraju 

biti pričvršćeni na zasebnu podkonstrukciju okrenutu u 

smjeru dilatacije. 
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PRIMJERI MONTAŽE 


